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BANCADAS

MODULOS DE BASE

TAMPOS

ARMARIOS DE CHAO

ARMARIOS SUSPENSOS

PLATAFORMA ANTIVIBRATORIA PARA BALANGCAS
MESA PARA BALANCA

MESA ANTIVIBRATORIA ESPECIAL
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DESDE 1957 PROJETANDO, CONSTRUINDO E EQUIPANDO OS MELHORES LABORATORIOS




Classic

Classic ¢ a linha de mobiliarios do Grupo Vidy tradicional
para espacos de trabalho definidos que exigem que o
mobiliario de laboratério esteja diretamente em contato
com o pavimento, podendo ser em salas limpas, areas
clinicas, laboratérios de microbiologia, etc.

Também é o mobiliario para laboratério recomendado
quando as redes de utilidades nao sao extremamente
complexas. Desta forma, tanto a vedagcao como a
assepsia, bem como o aspecto decorativo, sao
equilibrados. Sao mobilidrios que se caracterizam por
nao possuirem estrutura metalica.
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Classic




Bancadas

Bancada Lateral Tipo S - Sem Prateleira
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Bancadas

Bancada Lateral Tipo B - Prateleira Baixa

SUPORTE

PRATELEIRA DE MADEIRA C/
REVEST. LAMINADO MELAMINICO
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Modulos

Detalhes Gerais

Modulos de Base: construidos em chapas de madeira com 18mm de espessura, revestidas nas faces aparentes com
Laminado Melaminico texturizado, nas cores Argila (cinza claro), Ovo (bege claro) ou branco.

Prateleiras internas: chapas de madeira revestidas com Laminado Melaminico em todas as faces. Sao regulaveis e
apoiam-se em suporte de latao.

Gavetas: tipo bandeja de poliestireno; fundo ondulado para aumentar a resisténcia mecéanica e a contencéao das vidrarias;
com corredigas metalicas em aco, com pintura eletrostéatica de epoxi, limitadores de curso e rodizios em nylon; capacidade
de carga de 20kg. Frente em chapas de madeira revestidas em Laminado Melaminico, puxadores horizontais embutidos de
PVC emdiversas cores.

Portas: chapa de madeira com revestimento de Laminado Melaminico nas cores Argila (cinza claro), Ovo (bege claro) ou
Branca, em todos os lados e nas espessuras, com puxadores horizontais embutidos de PVC e dobradicas internas em Ago
Inox, com mola, regulagem de prumo e fixagdo em 3 pontos.

Paineltraseiro: fabricado em chapa de madeira revestida, removivel para acesso/manutengao as redes de utilidades.
Prateleiras sobre tampo de bancadas: construidas em chapas de madeira revestidas de Laminado Melaminico
texturizado, apoiadas sobre estruturas metélicas protegidas com pintura eletrostatica em epdxi ou Ago Inox 304 polido.

Nomeclatura dos Médulos

Exemplo: AS45PG

A=87cm

Quantidade
de Gavetas
Neste exemplo: 1

Altura/Tipo
A - AltQ oo
B - Baixo ‘
Largura (cm) :  Quantidade
N I de Portas
Z 45/60/90/120 Neste exemplo: 1
\/
Nomeclatura dos Médulos Descricao

A - Alto - H=87+3 Tampo=90cm
AS0P2G2 B - Baixo 7243 Tampo=75cm
A90P2G2 Largura em cm
A90P2G2 Quantidade de Portas
A90PP2 Mddulo para Pia e quantidade de Portas
A90P2G2 Portas de Correr e quantidade de Portas
A90P2G2 Quantidade de Gavetas

Mddulo alto, com 90 cm de largura duas

A90P2G2 portas e duas gavetas.




Modulos de Base

Tipo

Larg. (cm)

Tipo

Larg. (cm)

Modulo (Opgoes) | (Opcoes) PR Modulo (Opgoes) | (Opgoes) PRI
T T i
A ' 90
g 30 Sem porta \_’J A 120 2 portas
—_ ——_
| A 45 90 2 portas
i B 60 1 porta J A 120 de correr
] - |
| A 45 1 porta A 90 2 portas
i B 60 1 gaveta ' 120 2 gavetas
| 45 e |
|- A 60 5 gavetas | — A 90 10 gavetas
[y 90 EEEET 120
120 -
[ 4 3 gavet %0
:_ gavetas
) o A 60 1 gavetdo A 120 20 1/2 gavetas
| — A 45 4 gavetas | — A 90 21 /2Io avetas
— T 60 2 1/2 gavetas — 120 g
= e 4 gavetas
= 10 | 2 portas
== A gg 1/2 gavetas A A 192% para
i —— | : inflamaveis
| N |
Para pia 90 2 portas
' A 60 com 1 porta dJ A 120 para écidos
4 A 90 Para pia
120 com 2 portas
lgj Para pia com
‘ A 140 2 portas
144 2 gavetas

Se ainda assim, os mobiliarios oferecidos pelo Grupo Vidy ndo atenderem aos requisitos do cliente, nossa equipe de
engenheiros e arquitetos esta apta a desenvolver solugdes especfificas para cada demanda.




Modulos de Base

Modulos Tipo A tem altura de 87cm + 3cm de Tampo= 90cm
Mdodulos Tipo B tem altura de 72cm + 3cm de Tampo= 75cm

Moédulo Tipo Larg. (cm) | Descricao Modulo Tipo Larg. (cm) | Descricao
e e
i B 45 4 gavetas ———— B 90 8 gavetas
—— e e
e 2 gavetas —_— 4 gavetas
|y B 45 N | B 90 N
60 = 120 -
1 gavetao / 2 gavetoes
N ¢ Npaor" g
e —
e e—
— 45 3 gavetas
B 60 iy
r—— 2 1/2 gavetas
g
— 45
—— G 60 1/2 gaveta

Se ainda assim, os mobiliarios oferecidos pelo Grupo Vidy ndo atenderem aos requisitos do cliente, nossa equipe de
engenheiros e arquitetos esta apta a desenvolver solugdes especificas para cada demanda.




Tampos

Granito

Granitos séo rochas formadas por

um conjunto de minerais. Sua

composicao é basicamente:

« Quartzo, um mineral incolor;

« Feldspato, responsavel pela
variedade de cores;

*  Mica, que confere o brilho a
rocha.

Epoxi

Tampo macico em resina epoxica e
substancias inertes extremamente
duras. Boa resisténcia a uma
variedade de acidos, solventes e
alcalis. Excelente resisténcia ao
calor e umidade. Espessuras de 15
e20mm.

HPL - High Pressure Laminate

Ideal para todos os tipos de
laboratérios onde a superficie de
trabalho requer resisténcia quimica
extrema, tais como centros de
pesquisa, industrias farmacéuticas,
laboratérios hospitalares, etc.

SSM - Superficie Sélida Mineral

SSM (Superficie Sélida Mineral) é
um composto constituido por 2/3
de minerais naturais e 1/3 de resina
acrilica. E um material nao poroso,
antibacteriano, resistente a abrasao
e aos impactos nas zonas de uso
intenso.

Detalhes dos Tampos

Inox

Fabricado num sistema misto
composto por chapa de ago inox
(homologado pela AISI) € assente
em aglomerado de madeira
hidréfugo 30 mm por colagem e
soldadura nos cantos e unides.

Vidro

Vidro de seguranca de 8mm de
espessura, montado em substrato
de melamina de 20 mm.

Superficie plana com alta resisténcia
contra agentes quimicos.

Grande resisténcia ao ataque
quimico e facil descontaminagao.
Recomendado para laboratérios
com alto grau de manipulacao de
reagentes, pos e corantes.

« Granito
«  Epoxi
« SSM

NI

Vidro
HPL e Laminado Melaminico
Polipropileno

Acabamento dos Espelhos

.




Armarios

Detalhes Gerais

Armarios de Chao: construidos em chapas de madeira, revestidos em laminado melaminico em todas as faces nas cores
argila (cinza claro), ovo (bege claro) ou branca.

Armarios Suspensos: construidos em chapas de madeira, revestidos em laminado melaminico em todas as faces nas
cores argila (cinza claro), ovo (bege claro) ou branca.

Armarios de Chao Metalicos: construidos inteiramente em ago revestido com pintura eletrostatica de epdxi na cor cinza. As
prateleiras s&o regulaveis e removiveis.

Armarios de Chao para Acidos e Bases: corpo construido em madeira, revestido internamente em vycover e externamente
em laminado melaminico. Saida de 50mm de diametro para exaustédo de vapores de gases internos. Seis prateleiras
regulaveis tipo bandeja para contengao de liquidos.

Armarios de Chao para Inflamaveis: corpo construido em ago carbono sae1020 com miolo em Fibra Ceramica, com
tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostéatica. Saida de 50mm de didametro para exaustéo de vapores de
gases internos, dotada de damper corta fogo. Portas com sistema de travamento em dois pontos e fecho tipo frigorifico.
Cinco prateleiras regulaveis tipo bandeja para contengao de liquidos.

Completam os armarios de Chao e Suspensos: prateleiras internas em chapa de madeira revestida em todas as faces com
laminado melaminico, regulaveis/removiveis, que apoiam-se em suporte de latdo. Painel traseiro em duraplac ou chapa de
madeira revestida com laminado melaminico.

Armarios de Chao

, . Larg. x Prof. s 7 . Larg. x Prof. s
Modulo Tipo < AlL. Descricao Modulo Tipo < AlL. Descricao
60 90/120
X X
b C 45 1 porta C 45 2 portas
X X
190cm 190cm
60 Ir_ 90/120
X X
1 porta | 2 portas
C 45 . C 45 .
) de vidro | - « de vidro
190cm r-l"l 190cm
—
60 & 90/120
X X
1 porta 2 portas
[} I
CA 4><5 para acidos CA 4x5 para acidos
190cm 190cm
—
60 & 90/120
X 1 porta X 2 portas
CF 45 para 3 CF 45 para
X inflamaveis X inflamaveis
190cm 190cm
w... .




Armarios de Chao

Larg. x Prof.

Nomeclatura dos

LD Tipo x Alt. Descri¢ao Médulos (Exemplos) DEHTHED
~ T C - de Chao
107/112 CizoP2v S - Suspenso
X Lo
3 portas A - para Acidos
NS N
| cG 7x1 5 portas CAT20P2 F - para Inflamaveis
= 203cm C120P2V Largura em cm
ff_ 90 C92MA Metalico aberto
— X
i CAR 37 Estante Co2AR Aramado
-l‘ ) « aramada
2% 190cm C120P2V Quantidade de Portas
| .
i %25 C120P2V Portas de vidro
[ X Estante
| ] Portas de Correr e
i CM 425 metalica C120PC2 quantidade de Portas
; _;:L- X aberta
| e 200cm Armario de Chao, com 120cm
: |- C120p2v de largura, duas portas de vidro
V4 [
Armarios Suspensos
, - Larg. (cm) o , . Larg. (cm) -
Médulo Tipo (Opcoes) Descricao Médulo Tipo (Opcoes) Descricao
i N_ 45
f .
! 60 t I 2 portas
ﬁ.l S % Sem porta | S 90 de correr
120
'I 45 3 90 2 portas
i. S 60 1porta t 3 ' S 120 de vidro
3 |
) S 45 1 porta - S %0 pevi
- 60 de vidro - 120
4 de correr
i ! 9
S 120 2 portas

*Os armarios tipo S120 possuem divisdo interna.




Plataforma Antivibratéria para Balancas

A Plataforma Antivibratéria tem como objetivo de garantir a estabilidade dos equipamentos que sejam colocados sobre ela.

Normalmente sdo chamadas de "mesa para balangas", instaladas sobre qualquer bancada, podendo ser deslocada conforme
anecessidade, como uma"bandeja" servindo para balanga ou microscépio.

Agrande vantagem deste produto é a mobilidade e a facilidade de instalagao.

Muito utilizada em laboratérios que necessitem dessa estabilidade, contribui para eliminar as vibracdes que prejudicam a
estabilidade das pesagens ou captura de imagens de microscopio.

No caso de um laboratério que fique proximo a um canteiro de obras ou area industrial, onde méquinas trabalham causando a
vibragoes elevadas no solo, ha a necessidade de uma Plataforma Antivibratéria com maior massa para neutralizar vibragoes.

Dispositivo de Indicador de nivel
amortecimento
regulavel

L Larg. Profund.
Cédigo (cm) (cm)
MB 45 30 45

Mesa para Balanca

Construida em blocos de concreto de grande inércia, sendo dois blocos verticais (pés) e um horizontal (tampo). Uma ou duas
pedras de granito, apoiadas sobre o tampo de concreto. Entre o tampo e 0s pés séo instalados coxins anti-vibratorios.

Toda a estrutura de concreto é isolada e envolvida por um fechamento de chapa de madeira revestida de laminado melaminico.

- MB90B 90 60 75
MB90A 90 60 90
MB120B 120 60 75
MB120A 120 60 90
MB150B 150 60 75
MB150A 150 60 90




Mesa Antivibratéria Especial

Estamesafoi especialmente desenvolvida para ser utilizada em locais de grande vibragéo.

Paratanto, hd a necessidade de se executar uma medicao de vibragéo no local de instalagéo, para definir com exatidao a carga

e 0s equipamentos anti-vibratérios necessarios.

Estamesatambém pode ser utilizada para o uso de Microscépios Eletronicos.
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O Grupo Vidy € lider no mercado brasileiro de construgao de laboratérios,
fornecendo projetos minuciosamente elaborados por uma equipe técnica
especializada, composta por arquitetos, engenheiros, projetistas e quimicos
altamente qualificados.

O Grupo Vidy esta apto para atender as necessidades de cada cliente, através de
suas divisdes de Engenharia e de producao industrial, fornecendo projetos
inovadores de Arquitetura, Engenharia (civil e eletro mecanica)e de Salas Limpas.

Construir Laboratorios, produzir moéveis e equipamentos de Ultima geragao para
laboratérios requer alto conhecimento técnico dos padrées, normas e tendéncias.
Essas competéncias somadas ao Know-how adquirido ao longo de 60 anos, nos
permitem oferecer sempre as melhores solugoes.

Por manter uma equipe propria de engenheiros e arquitetos nas areas de projeto e
producao industriais, garante um elevado padrao de qualidade e confiabilidade,
além da garantia de entrega dentro dos prazos estipulados e rigoroso respeito as
especificagdes técnicas recomendadas.

A producéo pode ser ajustada de forma rapida e eficiente a inclusdo de novos
materiais. Essa flexibilidade garante ao cliente um alto valor agregado e contribui
para o desenvolvimento de solucdes personalizadas. Se, ainda assim, os produtos
oferecidos pelo Grupo Vidy ndo atenderem aos requisitos do cliente, nossa equipe
de engenheiros e arquitetos esta apta a desenvolver solugoes especificas para
cadademanda.
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Aponte a camera do seu
smartphone no QR Code
para Entrar em Contato
conosco e saiba mais sobre
Obras e Projetos, Mobiliarios
e Equipamentos.

Aproveite também para baixar
nossos catalogos.

Q Rodovia Régis Bittencourt, 3.360 - Km 272,5
Taboao da Serra - SP - Brasil - CEP: 06768-200

48 Tel: +55114788.3370

A vidy@vidy.com.br

www.vidy.com.br

AVidy é a Unica empresa de Engenharia de Laboratérios
do Brasil com ISO 9001, envolvendo: "Projeto,
Construgao Civil, Fabricagéo, Instalagao de Laboratérios
e Comercializacdo de Equipamentos e Acessorios para
Laboratérios, Prestacédo de Servigos de avaliacéo de

Sistemas de Exaustao e Limpeza e Manutengao

Preventiva de Lavador de Gases."




